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1.1

1.2

1.3

Einfihrung

Vorwort

Werte(r) Samro -~ Besitzerln

Mit IThrem Kauf haben Sie sich flir einen modernen Kartoffelvollernter ent-
schieden. Daflir danken wir Ihnen.

Damit die Maschine {iber Jahre zu lhrer vollen Zufriedenheit arbeitet, bitten
wir Sie, die Betriebsanleitung durchzulesen und die Wartungsvorschriften
einzuhalten. Eine gut eingestellte und sauber gewartete Maschine arbeitet
besser und lebt [Anger.

Allgemeines

Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgféltig durch.

Bestehen Unklarheiten, so fragen Sie bitte nach. Unsere Service-Abteilung
gibt Ihnen gerne weitere Auskiinfte.

Fur Schaden, die durch Nichtbeachtung der Betriebsanieitung entstehen,
lehnen wir jegliche Haftung ab.

Wir behalten uns vor, technische Anderungen und Verbesserungen vorzu-
nehmen, ohne dass daraus das Recht auf unentgeltliche Nachriistung abge-
leitet werden kann.

Wir garantieren die richtige Funktion der Maschine fur den vorgesehenen
Einsatzbereich.

Das Urheberrecht fiir die Bedienungsanleitungs-Texte, Fotos und Zeichnun-
gen behalten wir uns vor.

Der Samro Offset ist im Baukastenprinzip aufgebaut. Neben verschiedenen
Varianten steht auch eine Auswahl an Sonderzubehdr zu Verflgung.

In der Betriebsanleitung wurden alle Moglichkeiten berlcksichtigt, so dass
auch Baugruppen und Teile beschrieben sind, die fir lhre Maschine nicht
zutreffen,

Erfolgreicher Kartoffelbau ohne Schéaden

Die erfolgreiche Kartoffelernte beginnt bereits im Frihling bei der Vorberei-
tung des Ackers und beim Legen der Kartoffeln. Klutenbildung bei der Acker-
bereitung und grosser Steinbesatz beeintrachtigen die vollmechanische Ern-
te ebenso, wie Ubermassig auftretendes Unkraut. Die Ausbildung der Dam-
me und die Legetiefe soll moglichst gleichméssig sein!

Ernteschiden sind — wie Fachleute immer wieder feststellen — fast aus-
schiiesslich auf falsch eingestelite Maschinen zuriickzufiihren!

Bedienungsanfeitung Offset 2002 KK
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2 Aufbau und Wirkungsweise
2.1 Ubersichtszeichnung

Legende

1 Rodegruppe

2 Siebband

3 Krautkette

4 Gegenband

5 Unteres Noppenband mit

unterem Rotorabstreifer

10

Elevator

Noppenband 1 mit
Rotorabstreifer 1

Noppenband 2 mit
Rotorabstreifer 2

Verlesebander

Rollbodenbunker

Bedienungsanieitung Offset 2002 KK
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2.2 Beschreibung des Aufbaus und der Hauptkomponenten

Die Rodegruppe (1) nimmt das Erdreich mit dem Erntegut auf. Die Einzugs-
breite ist durch die Distanz der beiden Scheibenseche, die Grabtiefe durch
die Einstellung der Tiefenregulierung gegeben.

Das Siebband (2) fordert das Erntegut mit den Beimengungen und dem
Kraut sehr flach und schonend nach hinten. Mittels stufenlos verstellbarem
Riittler kann das Siebband bei extremen Verhalinissen zur Unterstitzung der
Absiebung vibriert werden.

Das Siebband (2) tibergibt das Erntegut mit den verbliebenen Beimengungen
und dem Kraut auf die weitmaschige Krautkette (3).

Das Kraut wird nach oben gefbrdert, wobei der Trenneffekt durch das Ge-
genband (4), die Krautriickhaltefinger, und (optional) durch Kartoffelabstreifer
unterstiitzt wird. Das ausgeschiedene Kraut fallt vom oberen Umienkpunkt
durch den Staubsack auf den Boden.

Das Erntegut mit den Beimengungen gelangt auf das untere Noppenband
(5). Die Kartoffeln werden mit dem unteren Rotorabstreifer (5) in den Elevator
abgestreift und von Beimengungen getrennt. Dieser férdert das Material nach
oben auf das erste obere Noppenband.

Noppenband und Rotorabstreifer (7;8) bilden zusammen die Trenneinheiten.
Die Kartoffeln werden durch den Rotorabstreifer | (7) nach vorne auf das
Noppenband il (8) gefordert, wahrend die Beimengungen durch das Nop-
penband | (7) auf das linke Seitenband des Verlestisches transportiert wer-
den.

Durch die gegenléufig angeordnete Noppenband-Rotorabstreifer-Kombina-
tion I (8) werden die Kartoffeln auf das mittlere Verleseband des Verlese-
tischs (9) weitertransportiert, wéahrend die restlichen Beimengungen auf das
rechte Seitenband befrdert werden.

Der Verlesetisch (9) férdert das Erntegut und die ausgeschiedenen Beimen-
gungen nach vorne weg.

Das mitfahrende Personal hat hier die Moglichkeit, allfdilige bei den Kartof-
feln verbliebenen Beimengungen auf dem Mittelband, oder Kartoffeln aus
den Beimengungen der Seitenbénder, auszulesen.

Die beimengenfreien Kartoffeln gelangen vom Mittelband direkt in den Roll-
bodenbunker (10) und kénnen nun in die bereitstehenden Paloxen oder offe-
nen Anhanger entleert werden.

Bedienungsanleitung Offset 2002 KK
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3 Sicherheit
3.1 Typenschild

Samro AG

CH-3401 Burgdorf

CE | |
Jahr Maschinen-Nr.  Gewicht

[ | |

© Samra AG

oot
i

3.2 Erlduterung der verwendeten Symbole

Vor Inbelrebnahme de Betriebsan'eitung urd Sicherhe tshinweise
tesen und Beachten

Carefully read operalors manval felore harding the mach'ne,
Obsenva instructons and savety ves when opermting.

P Lire e Iyret Fenliatien alfes conse’s de sécuritd avantla mise en
i marcha €t en tern’s compts pendant fa fonctonnement

i Leggere atlenlamente if manua'e dell operstore prima difar
' funzignare la maccina, Osservale k2 nomre e g4 instruzioni di
s'cuee22a durariz il funzismento.

Vor Wartungs: und Reparaturarbeten Mator abste™sn und
Schiisse! abzehan

Shut o eng're amd remays key bavore pedorming maintznance
of repa’r work

Arrétarfa moteur el ratref la ofé da conlacl avant tauts opératon
dartratien ou ¢a remise en élat

Prima esegura manuteaziont o riparazon, arrestare i molore @
nimuovere la chsve di vvamenta,

Hicht im Bereich ener angehobanen Last aufha'ten.

Stay clear of raised unsencured toads,

Danger dans fa zare de travai. Reslar & I'écarl de 3 machine.

Stare a dstanza di s'curezza deta macchna

Der Aufentha’tin Gefshrenbereich isl nur bei enge'egter
Sicheskeitssloze 2utdssg.

Attach suppord befere gettng into hazardous area.

Mettra en placs 's support avanl da pénétrér dans ura 2one
de danger.

Prima di accadare a%a zona perco'esa, fissara it supporto.

i

(B

Nema's in den Quetschgefahrenbereich
grefen, so’ange sch dort Te'e bewegen.

Hever reach into tha crushing danger area as
lang as parls may move,

He jama's intervenr dans vna zone ouily a
risque d'écrasement ant que des pidces
peuvent o déplacer.

Mon entrars mal in zona di possbe urlo
quando i compenenti pOSSONG MUOVETS!,

Schutze'nrichtungen bel fautendem Mater nichl otnen
oder entfernan

Do not open of remoye safely shields whie engine s
unang

Me pas ouTr Nl depaser fes profacteurs fa motaur
tournant

Quando i motore & in mole, non aprire o nmuovere
prefezons.

Austeicherd $icherhe tsabsland zum Emtevorsatz
enhaten, Var Warlungsarbeten oder Basetgungen von
Verstopfungen, Emtovorsalzaniriet abscha'ten, Motor
absteten und Schiissel abzichen.

Slay clear of the header. Disengage header drfve, shut
off eng'na, and remave key bafora sanvicing or unogang
keadar.

Rester & Mécarl de ut'e de récote, Dicienchet
Fenta'nement de funié de rétolte. améter le meleur et
reliet ta cif evanl toute opdraton denlreten cu de
débourraga.

Stara lontano data testata. Prima di fare manutenzioo
dis'rtasare, d's'nsanra il commando de'ia tastata,
arrgstara it motore e Amuvuore 2 chiave avvamenta,

rur
Bawbat

4in peurees

z132
431 cpayy

ATTENTIONS

B [una's myraat
nEmangamate
R340 b bann

ATTENTIOHI
Karet 2k tne Srdmia in
e ted oy
LEFITY e
0123 s2¥
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3.3 Hinweise

Der Kartoffelvollernter Samro Offset wurde entsprechend den giltigen Vor-
schriften (Maschinenrichtlinie 98/37/EG) und nach dem neuesten Stand der
Technik konstruiert und gefertigt.

Trotzdem lassen sich gewisse Gefahren nicht ganz ausschliessen.,

Die angebrachten Hinweisschilder (Abschnitt 3.2} sind deshalb strikte zu be-
achten,

Lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam durch und schenken Sie dem
Abschnitt ,Sicherheit” besondere Beachtung.

Die Maschine ist zum Ernten von Kartoffeln und anderen Knollengewéchsen
ausgelegt. Beachten Sie bitte die allgemeingliltigen Sicherheits- und Unfall-
verhitungsvorschriften. Der Betreiber der Maschine ist daftir verantwortlich,
dass das Bedienungspersonal gentigend instruiert ist.

Als Anwender sind Sie verpflichtet daftr zu sorgen, dass die Maschine nur in
sinwandfreiem Zustand betrieben wird.

Veranderungen an der Maschine sind nicht zuldssig, wenn dadurch die Si-
cherheit beeinflusst wird.

Sicherheitseinrichtungen dirfen nur zu Wartungszwecken demontiert
werden.

Vor Wiederinbetriehnahme sind sie wieder ordnungsgemass anzubringen.
Leider gibt es immer wieder Unfalle mit Kindern.

Kinder unbedingt von der Maschine fernhalten Il!

Immer darauf achten, dass sich keine Personen, inshesondere
Kinder, unter der Krautkette aufhalten - Gefahr von herunter-
fallenden Steinen !

Bedienungsanleitung Offset 2002 KK
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3.4 Manéovrieren mit dem Samro Offset

Die Maschine hat eine Spur von 2.12 m und damit eine sehr gute Gewichts-
verteilung auf beide Réader. Trotzdem ist in extremen Hanglagen oder bei
Bodenunebenheiten Vorsicht geboten. Dies gilt insbesondere wo Wende-
mandver durchgefihrt werden.

Wir bitten Sie, vorsorglich folgende Punkte zu beachten:

»  Besteht Kippgefahr nach links (in Fahrtrichtung gesehen), ist die
Deichsel méglichst in die Mitte oder mehr nach links einzuschlagen.

»  Besteht Kippgefahr nach rechts, ist die Deichsel méglichst nach rechts
zu stellen.

» Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit ausserhalb des Feldes den
Verhaitnissen an, die Héchstgeschwindigkeit betrdgt 30 km/h!

» Wir bitten thr Personal in kritischen Situationen von der Maschine zu
steigen.

» Die getrennte Achs- und Deichsellenkung macht die Maschine
ausserordentiich mandvrierfahig, stellt aber gleichzeitig grossere An-
forderungen an den Schlepperfahrer.

» Bitte beachten Sie, dass der Rollbodenbunker ein grosses Volumen
und eine grosse Uberladehthe aufweist.

» Strassenfahrten diirfen nur mit leerem Bunker ausgefiihrt werden.

» Keine ruckartigen Beschleunigungen bei vollem und gehobenem Bun-
ker 1

Bedienungsanleitung Offset 2002 KK
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Technische Daten

Lénge mit Deichsel
Lange ohne Deichsel

Transportbreite
Transporthhe

Arbeitsbreite
Arbeiishdhe

Inhalt Rollbodenbunker / Zusatzbunker
Gewicht

Bendtigte Schlepperstarke

Einsatz in Reihenweite

Hangeinsatz

Spur

Standardbereifung

Reifendruck {Standardbereifung)

Stromversorgung

Modelie Modelle
RB RB ZB
8,40 m 8,40 m
5.70m 6,70 m
2,50 m 2,50 m
3,11 m 3,15 m
4,00 m 4,00 m
2,72 m 3,156 m
4,00t 32t/0.8t
5500 kg 5800 kg
ca. 60 kw

66 his 20 cm

bis 10% Neigung

2,12 m

16/70 — 20 TT 10PR (ET+70)
2.6 bar

12V/ 20A

Bedienungsanigitung Offset 2002 KK
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5 Transport
Der Transport erfolgt in der Regel per Camion. Die Maschine wird in be-
triebshereitem Zustand transportiert. Sie muss in ihrer Lage absolut zuverlgs-
sig gesichert werden.
Bitte kontroliieren sie die Maschine nach dem Eintreffen auf Vollstandigkeit
und allféllige Transportschéden.
Beanstandungen bitte unverziiglich melden!
6 Montage
Die Maschinen werden betriebsbereit ausgeliefert, so dass keine Montagear-
beiten notwendig sind.
7 Inbetriebnahme
7.1 Beleuchtung
Jeder Samro Offset ist mit einer Strassenbeleuchtung
mit den Funktionen ,Schlusslicht®, ,Stop® und ,Blin-
ker* ausgeristet.
Bei Inbetriebnahme der Maschine oder bei Traktor-
wechsel muss eine Funktionskontrolle durchgefiihrt
werden!
7.2 Olstandskontrolie
Vor der Inbetriebnahme Olstandskontralle im Olbehélter gemass Abschnitt
10.3.2 sowie im Verteilergetriebe gemass Abschnitt 10.3.3 vornehmen.
7.3 Réder

Die Radmuttern milssen vor der Inbetriebnahme und danach periodisch

tiberpriift und gegebenenfalls nachgezogen werden.

Wichtig:  Der Luftdruck ist zu kontrollieren und wenn nétig anzupassen (2.5
bar bei Standardbereifung).

Bedienungsanleilung Offset 2002 KK
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7.4 Zapfwelle
7.4.1 Zapfwellendrehzahl

Die Wahl der richtigen Zapfwellendrehzahl ist eine wichtige Voraussetzung
fur ein stérungsfreies Arbeiten der Maschine.

Wichtig: Zapfweilendrehzahl immer so niedrig wie moglich halten!!!

@« Unter normalen Bedingungen (Geschwindigkeit bis 5km/h) sollte die Zapf-
wellendrehzahl zwischen 270 und 320 U/min betragen.

Zapfwellendrehzahl- Diagramm

400 In o - .
350 —
4
Normal- i
bereich 300 — i
1 es0 7 — =
2 -~ | !
[ 4 > il . —f
200 s ‘
% :/r/ |
N |
e 150 ; . ; | |
25 30 36 40 45 50

Total der 5 Stromregler

Wahlen Sie die Zapwellendrehzahl gemass obenstehendem Diagramm
aufgrund des Totals der 5 Olstromregler am Elevator (Siehe 8.1.13)

@ Die maximale Zapfwellendrehzahl betrdgt 440 U/min, jedoch ist eine
Drehzahl (iber 320 U/min nicht sinnvollf

Faustregel: Wenn alle Antriebe ruckfrei auf der gewiinschten Drehzaht lau-
fen, dann ist die Zapfwellendrehzahl richtig gewahlt.

Bitte bedenken Sie auch, dass Sie eine vollhydraulische Ma-
schine ohne mechanische Antriebe besitzen. Wenn also ir-
gendwo etwas verstopft, verklemmt oder stark verschmutzt ist,
und die betreffende Baugruppe nicht mehr einwandfrei lauft,
muss der Widerstand sofort entfernt werden. Andernfails heizen
Sie das Hydrauliksystem unnétig auf.

Bedienungsanleitlung Offset 2002 KK
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7.4.2 Weitwinkel-Gelenkwelle

Die Weitwinkel-Gelenkwelle ist schiepperseitig mit einem QS-Verschiuss
ausgestatiet.

Dieses System hat viele Vorteile, ist aber etwas schmutzempfindlicher.

Bitte achten Sie darauf, dass das freie Ende beim Abkuppeln nicht zu Boden
falit.

Solite sich die Schiebehlise infolge Verschmutzung nicht mehr richtig bewe-

gen lassen, so kann der Verschluss durch das Entfernen des Sprengrings
demontiert und gereinigt werden.

Ankuppeln

Gelenkwelle auf Zapfwelle Gelenkwelle soweit auf-

bis sie in gedffneter Stel- aufschieben. Zur Findung schieben, bis QS- Ver-
lung bleibt, der Profile kann Gelenk- schiuss automatisch ein-
Ziehhilse ist dann dreh- welle mit der drehfesten rastet. Danach muss die
fest, mit der Gelenkwelle Zishhtilse in die richtige Ziehhiilse frei drehbar
verbunden. Kuppelposition gebracht seln,

werden.

Abkuppeln

Ziehhlllse zurlickziehen, Gelenkwelle am Schutz- Gelenkwelle von Zapfwel-

bis sie in gedffneter Stel- rohr fassen und zurlck- le abziehen.
lung bleibt. ziehen.

Kugeln lésen sich aus der

Ringnut.

Bedienungsanleilung Oifsetl 2002 KK
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8 Betrieb (Normalbetrieb)

8.1 Einstellmdglichkeiten und Anpassen der Maschine an die
spezifischen Erntebedingungen

8.1.1 Zugdse

Die Hohe der Zugtse muss dem Schlepper angepasst werden.
Sie muss so eingestelit werden, dass die Maschine horizontal steht.
Die Schrauben missen geméass Bild montiert werden,

Deichsel CH Englische Deichsel

8.1.2 Stlitzfuss an der Deichsel

Die Maschine ist mit einem hydraulischen Stitz-
fuss ausgestattet, welcher durch die Trak-
torhydraulik gespiesen und bedient wird.

Uber das Anschiiessen und die Bedienung in-
formieren Sie sich in der Betriebsanleitung lhres
Schleppers.

Vermeiden Sie Schaden am Stitzfuss, wenn die
Maschine transportiert wird.

Achten Sie darauf, dass der Stitzfuss wéh-
rend der Fahrt immer ganz eingezogen ist !!

Bedienungsanleitung Offset 2002 KK
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8.1.3  Einzug Siebkanal

Die Einzugsbreite wurde ab Werk, je nach Bestellung auf 54 oder 58 cm ein-
gestellt.

Die Sechabstreifer miissen genau parallel zu den Scheibensech’ justiert
werden. Durch Losen der Muiter {1) und Drehen des Abstreifers (2) kann die
Parallelitat korrigiert werden.

8.1.4  Verstellen des Grabschartragers

Der Schartrager l&sst sich in seiner Neigung in kleinen Grenzen verstellen.
Die Schraube (1) dient als Drehpunkt, wahrend die Schrauben in den verti-
kalen Schlitzen (2) verschoben werden kdnnen.

@  Das Spiel zwischen Sisbkette (3) und den Armen (4) des Schartragers
muss mindestens 10 mm betragen.
Zum Ausbau des Schartragers nur Schrauben (5) lésen, die

Einstellung bleibt damit erhalten.
1

Bedienungsanleitung Offset 2002 KK



Samro 21

8.1.5  Krauteinzugrollen

Die Krauteinzugrollen (1) werden
durch Federn (2) an die Siebkette
gedrlckt. Drehen die Rollen nicht
einwandfrei, so kann die Federkraft
durch  Verstellen der Spann-
schraube (3) erhéht werden.

8.1.6 Einstellen des Damm- und Sechdrucks

Der Damm- und Sechdruck wird mit dem Handrad (8) am Steuerblock neben
dem Ventilprintkasten eingestelit. Am Manometer (7) wird der eingestellie
Druck angezeigt. Optimal ist ein Wert zwischen 30 und 60 bar, wobei ein
Wert von mindestens 25 bar eingestellt werden muss.

Der Druck solite nur erhéht werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist,
z.B. wenn die Seche das Kraut nicht gentigend schneiden, und dies zu Ver-
stopfungen fiihrt!

Druck einstellen:

Erhéhen des Drucks bzw. Fiillen
des Druckspeichers: 7
Am Ventilprintkasten Knopf
(9) drlicken, bei gedrucktem
Knopf Handrad (8) 6ffnen bis
der gewlinschte Druck er-
reicht ist, danach Handrad
schliessen und Knopf loslas-
sen.

Reduzieren des Drucks, bzw.
Entleeren des Druckspei-
chers:

Handrad (8) o&ffnen, bis der
Druck auf den gewinschten
Wert gesunken bzw. der
Druckspeicher entleert ist.
Knopf am Ventilprintkasten
dabei nicht driicken! Handrad
am Schluss wieder schliessen!!

Wichtig: Zum Arbeiten muss das Handrad (8) immer geschlossen sein !

Bedienungsanleitung Offset 2002 KK
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8.1.7

8.1.71

8.1.7.2

Einstellen der Grabtiefe

Elektronische Einstellung der Grabtiefe

Die Tiefe soll so eingestellt werden, dass alle
Kartoffeln gerodet werden, aber trotzdem
nicht Obermdssig viel Erde aufgenommen
wird. Lieber 2-3 angeschnittene Knollen auf
100 m als 1 ¢cm zu viel Erde aufgenommen !

Die Grabtiefe wird stufenlos mit dem Ein-
stellknopf (6) am Bedienkasten auf der Ma-
schine eingestellt.

Achtung: Nur in kleinen Schritten verstellen
(max. % Pos.), und dazwischen ca. 2 Minute
warten! Bedienkasten Maschine

Die automatische Tiefenregulierung muss
eingeschaltet sein (Siehe 8.7).

Mechanische Einstellung der Grabtiefe

Der Samro Offset ist neben der
elektronischen auch mif einer
mechanischen
Grabtiefenverstellung
ausgestattet.

= Vor dem Umstellen auf die
mechanische Grabtiefenver-
stellung muss der Druckspei-
cher entleert werden: Ventil
{siehe 8.1.6) &ffnen bis kein
Druck mehr vorhanden ist,
danach schliessen.

Zum Graben mit der mechani-
schen Grabtiefeneinstellung wird
das Spannschloss (1, im Werkzeugkasten) geméass Abbildung eingesetzt, mit
den Bundbolzen (2) befestigt, mit Splinten (3) gesichert und damit die Grabtie-
fe eingestelit. Nach dem Einstellen der Tiefe Druck gemass 8.1.6 auf 25-60
bar einstellen {der Druck ist flr die Seche notwendig). Die automatische Tie-
fenregulierung muss am Bedienkasten ausgeschaltet werden (siehe 8.7)!!

2;3 1 2;3
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8.1.7.3

8174

Zuriickwechseln auf die elektronische Einsteliung der Grabtiefe

Zum Umstellen von der mechanischen (mit Spannschloss) auf die
elektronische Grabtiefeneinstellung sind folgende Schritte notwendig:
Druckspeicher entleeren geméss 8.1.6.

Spannschloss (3) aushangen und Grabtiefenbegrenzung einsetzen.

Druck im Druckspeicher aufbauen geméass 8.1.6.

Automatische Tiefenregulierung einschalten: Am  Bedienkasten die
automatische Tiefenregulierung einschaiten (geméss 8.7) und mit Drehknopf
am maschinenseitigen Bedienkasten die Grabtiefe einstellen (8.1.7.1).

Mechanische Grabtiefenbegrenzung

Die Maschine ist mit einer mechanischen Grabtiefenbegrenzung ausgerustet.
Diese verhindert, dass die Schare bei einer Fehimanipulation zu tief in den
Boden eindringen.

Je nach dem in welchem Loch (2) die Begrenzungsschraube gesetzi ist, ist
der Bereich auf 90%, 80% oder 70% begrenzt. Dies entspricht den Werten 9
— 8 — 7 auf der Skala am Bedienkasten.

Wenn die Schraube also im hintersten Loch ist, kann ein Wert Gber 7 am

Bedienkasten nicht genutzt werden.

Bedienungsanleitung Offset 2002 KK
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8.1.8

8.1.9

8.1.10

Klutenreiber im Siebkanal (Option)

Je nach Klutenanfall muss dieser mehr oder weni-
ger gespannt oder gar ganz ausgeschaltet werden.
Seien Sie vorsichtig wenn die Kartoffeln noch nicht
ganz schalenfest sind! Verstellen Sie den Hebel (1)
und fixieren Sie ihn mit der Mutter (2) in seiner La-

ge.

@ Zur Vermeidung von Krautpaketen bei starkem
Anfall einfach 3 - 4 mittlere Finger des Reibers

nach oben binden!

Riittler fiir Siebkette

Zur Einstellung des Ruttlers Hebel (1) 16-
sen und Rattler an Verstelihebel (2) ein-
stellen. In der unteren Endlage ist der
Rattier ganz ausgeschaliet, in der oberen
im Maximum eingestelit. Nach der Justie-
rung den Hebel wieder anziehen.

@ Der Ruttler soll nur massvoll eingesetzt
werden. Bei gut siebbaren Bdéden
muss er auf dem Minimum siehen. Bei
schweren Bdden kdnnen Sie die Wir-
kung verstdrken, aber beachten Sie
die Beschadigungs-Gefahr durch Stei-
ne oder harte Kluten.

Einstellen der Siebkettenge-
schwindigkeit

Fine den Rodebedingungen und dem Vor-
schub des Traktors angepasste Geschwin-
digkeit der Siebkette fragt viel zur scho-
nenden Ernte bei.

Siebkette und Elevator-Antrieb sind in Se-
rie geschaltet.

Die Verstellung der Siebkeltengeschwin-
digkeit erfolgt am Bedienkasten auf dem
Traktor durch Drehen des Reglers (1).

Bedienkaster; Traktor

Bedienungsanleitung Offset 2002 KK
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8.1.11 Schwenkbarer Uberlader (Option: Fiillstandsensor)

Der schwenkbare Uberlader 2 I 1
(1) garantiert ein schonendes
Fillen des Bunkers. Er kann
durch Betétigen des ent-
sprechenden  Schalters  auf
dem Bedienkasten (2) angeho-
ben, bzw. abgesenkt werden.
Schenken Sie dem Verstellen
des Uberladers volle Aufmerk-
samkeit, damit der Rollboden-
bunker optimal befallt wird.

Als Option kénnen Sie |hren
Samro Offset mit einem Full-
standsensor ausriisten.

Dieser ermdglicht ein automati-
sches Heben des Uberladers je
nach Filistand des Rollboden-
bunkers. Der Sensor muss genau ausgerichtet
und justiert werden.

Die Ausrichtung des Sensors wurde im Werk
eingestellt. Sollie er jedoch verstellt sein, rich-
ten Sie ihn neu auf den Schittkegel aus.

An der Schraube (1) kann der Sensor auf den
gewlinschien Schaltabstand eingestellt
werden, d.h. der Abstand zum Schittkegel ist
grosser oder kleiner, Drehen nach links er-
hoht, drehen nach rechits verringert die
Empfindlichkeit. Zum Einstellen der
Empfindlichkeit schalten Sie von Vorteil die
Hydraulik aus und simulieren den Schittkegel mit der Hand, Solange die Di-
ode (2) leuchtet ist der Sensor aktiv, d.h. der Uberlader wiirde sich bei einge-
schalteter Hydraulik heben.

8.1.12 Rad-, Deichselstellung und Spuranzeige

Die hydraulische Rad- und Deichselverstellung macht
die Maschine (iberaus wendig und mandvrierfahig.
Die Radstellung kann an der Linearanzeige (1) des
traktorseitigen Bedienkastens abgelesen werden.
Durch Betétigen des Schalters (2) horizontal kann die
Radstellung, durch Betatigen in vertikaler Richtung
die Deichselstellung justiert werden.

Durch Dricken des Schalters S7 (3) nach unten wer-
den die Rader automatisch wieder in die Mitlelstel-
lung ausgerichtet (automatische Achsmittenfindung).

Bedienungsanleitung Offset 2002 KK
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8.1.13 Einstellen von Verlesetisch und Trennorganen

Abbildung A

Das Ein- und Ausschalten der Antriebe der
Beimengenbander und Trennorgane erfolgt auf
dem Bedienkasten mit dem Schalter (3).

Abb. A zeigt die Anordnung der Stromregler.
Die Drehknopfe (1) sind mit einer Skala von 1
bis 10 versehen und erlauben das individuelte
Einstellen der Geschwindigkeiten aller Antriebe
(ohne mittlere Verlesetischkette / Kalibrierung /
Ubetlader).

Reihenfolge von links nach rechts:

Noppenband 1 — Rotor 1 - Beimengenbénder — Noppenband 2 — Rotor 2.

Abb. B zeigt den Rotorabstreifer (2) mit Verstellsegment (3). Durch
Veranderung der Rasterstellung fliesst mehr oder weniger Material zwischen
Noppenband und Rotor auf das Beimengenband.

Die Einstellung der Geschwindigkeit der Noppenbénder und Rotorabstreifer
hat eine Wechselwirkung (Noppenband | nicht schneller als Noppenband 1),
Einstellung bei trockenen Bedingungen oder im Sand.

Noppenbander langsam, Rotorabstreifer schnell, damit die Kartoffeln nicht
unndtig bewegt werden.

Einsteflung bei nassen Verhéltnissen:

Noppenbander schneller, Rotorabstreifer langsamer (bessere Reinigung der
Kartoffeln).

Bei grossem Steinbesatz die Noppenbénder nicht zu schnell laufen lassen,
damit die Kartoffeln nicht beschadigt werden!

Generell gilt: Wenn die Maschine richtig eingestellt ist, muss die Skala der
Stromregler nie bis 10 ausgeschoépft werden !

Achtung: Mit dem Schalter (3) wird auch die untere Noppenband/Rotor-
Kombination eingeschaitet. Wenn die Siebkette lauft, muss dieser Schalter
immer auf ON stehen!

Bedienungsan!eitung Offset 2002 KK
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8.1.14 Einstellen der Geschwindigkeit Kalibrierung/Uberlader

Das mittlere Verlesetischband, die Kalibrierung (Option) und der Uberlader
werden mit dem Schaiter (1) am Steuerkasten eingeschaltet (bei Werks-
Konfiguration nur auf der Maschine mdglich).

Die Geschwindigkeit des mittleren Verlesetischbandes und des Uberladers
kann mit dem Stromregler (2), welcher auf der linken Seite unter dem Verle-
setisch angebracht ist, eingestelit werden.

Die Geschwindigkeit des Vetlesetisches ist so zu regulieren, dass nicht zu
viele Kartoffeln aufeinander liegen und ein ruhiges und geregeltes Arbeiten
am Verlesetisch moglich ist (Verlesepersonal nicht (therfordernt).

8.1.15 Vorkalibrierung (Option)

Abbildung A rechts
zeigt den Verlesetisch
(1) mit eingebauter 5
Vorsortierung  {Kalib- ——f
rierung)(2). Fur jede
vorgesehene  Kalib- 2
riergrésse  wird der
Aufnahmerahmen (3)
mit den zugehdrigen
Kalibrierwalzen (4) als 1
Ganzes ausgetauscht
{(Wechselset), A 1 O
Zum Austauschen den Abbildung A
Schnellverschluss  (5)

lsen. Der Rahmen

kann nun nach oben herausgehoben werden.
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Abbildung B zeigt das Wechselset.

Die Kalibrierwalzen sind fest einge-
stellt, Soll die Kalibriergrosse verédndert
werden, so muss der ganze Rahmen
mit den entsprechenden Walzen aus-
getauscht werden.

Abbildung B

8.1.16 Einstellung der
Bandgeschwindigkeit
Ringelevator

Die Geschwindigkeit des Elevators
wird mit dem oberen der beiden
Stromregler (1), welche auf der rechten
Seite des Elevators angebracht sind,
eingestellt.

8.2 Olkiihler

Um die Oltemperatur niedrig zu halten,
ist die Maschine mit einem Olkihler
ausgeriistet .

Der Thermostat ist fix auf 50° einge-
stellt.

Bedienungsanleitung Offset 2002 KK
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8.4.2 Beschreibung der Bedienungs- und Anzeige-Elemente
Symbol Funktion Beschreibung
Motoren Die Motoren des mittleren
oy Verlesetisch Verlesetischbandes, des Uberladers und
(Schatter) des Austragbandes werden eingeschaltet.
Diese Funktion steht bei Werkseinstellung
der DIP-Schalter (siehe 12.1.4.1) nur beim
Bedienkasten auf der Maschine zur
Verfligung!
Motoren Motoren der Beimengenbénder, der
- Trennaggregate |Rotorabstreifer und der Noppenbénder
— (Schaiter) werden eingeschaltet.
Diese Funktion steht bei Werkseinstellung
der DIP-Schalter nur beim Bedienkasten
auf der Maschine zur Verfligung!
Horn Signathorn fir die Kommunikation
(Taster) zwischen Traktorfithrer und Personal auf
= der Maschine,
Dammaufnahme | Hebt die Dammaufnahme und schaltet die
auf Antriebe der Siebkette, des Ringelevators
. (Joystick) und der Krautkette aus.
' Der Schalter muss gedriickt werden bis
die Dammaufnahme ganz oben ist.
Dammaufnahme |Senkt die Dammaufnahme und schaltet
ab die Antriebe fiir Siebkette, Ringelevator
o (Joystick) und Krautkette ein.
- @ Siebkettenge- Am Bedienkasten auf dem Traktor ist der
schwindigkeit seitlich angebrachte Drehknopf fUr die
ST - (Drehknopf) Einstellung der Siebkettengeschwindigkeit
T TR plaziert,
gy i Grabtiefe Am Bedienkasten auf der Maschine ist der
- (Drehknopf) seitlich angebrachte Drehknopf fiir die
LY Einstellung der Grabtiefe plaziert.
1
A |
Automatische Schaltet die automatische
Tiefenregulie- Tiefenregulierung einfaus.
rung Ein/Aus Die Schalterstellung AUS darf nur mit dem
(Schalter) Spannschloss verwendet werden (siehe
8.1.7.2).
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Symbol Funktion Beschreibung
Automatische Auf der Schalterposition EIN wird die au-
: Furchen- tomatische Furchensteuerung (Dammmit-
: steuerung tenfindung) aktiviert.
(Schalter) Bei Stellung AUS muss die Maschine

manuell gelenkt werden.

Bunker/Uberlader
auf/ab
{Joystick)

Um diese Funktion auszufihren muss der
Bunkerschnabel abgesenkt sein bis der
Endschalter anspricht (ES4).

Zuerst wird der Uberlader, danach der
Bunker angehoben.

Der Bunker kann erst angehoben werden
wenn der Uberlader oben ist.

Beim Absenken wird zuerst der Bunker,
dann der Ubserlader abgesenkt.

Automatische
Bunkerab-
senkung
(Taster)

Der Bunker und der Uberlader werden
automatisch abgesenkt, wobei das
Absenken des Bunkers von einem
Warnton begleitet wird, Durch die
Joystick-Funktion ,Bunker auf/ab” kann
der Vorgang unterbrochen werden.

Schnabel auffab

Der Bunkerschnabel wird angehoben oder

i f (Joystick) abgesenkt.
Um den Schnabel ganz zu heben, muss
, I{ der Uberlader unten sein.
Rollboden Der Rollboden kann nur bewegt werden
p— (Taster) wenn:
o - der Bunkerschnabel abgesenkt ist bis
der Endschalter anspricht.
- die Dammaufnahme unten oder der
Bunker oben ist.
Zusatzbunker Die Zusatzbunkerklappe 6ffnet bzw.
r'e auf / zu (Joystick) | schiiesst sich.
Achtung: Klappe erst 6ffnen, wenn der
—r Hauptbunker entleert ist und nach dem
Entleeren Klappe wieder schliessen |
-~ Deichsel Deichselsteuerung nach links/rechts,
7 links/rechts Diese Funktion kann bei Werkseinstellung
e (Joystick) der DIP-Schalter nur mit dem
‘E“ Bedienkasten auf dem Traktor ausgefiihrt
' werden, )
— Réder Radsteuerung links/rechts. Diese Funktion
£~ links/rechts kann bel Werkseinstellung der DIP-
iy (Joystick) Schalter nur mit dem Bedienkasten auf

dem Traktor ausgefihrt werden.
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8.4.3

Symbol Funktion Beschreibung
+ 12V LED Anzeige der Batteriespannung des
(Anzeige) Traktors. Fallt diese unter 10V erlischt die
LED!
Funktions- Nach unten: Automatische
schalter $1 Achsmittenfindung
(Taster):
LED - Anzelge Bedienkasten Traktor: Spuranzeige

Bedienkasten Maschine: Die Grabtiefe
wird mit 2 Dioden angezeigt. Eine zeigt
den Soll-Wert und bewegt sich nur beim
Verstellen der Grabtiefe, Die andere zeigt
den Ist-Wert und bewegt sich im Normal-
fall immer um die Soll-Wert-Anzeige.

Horn

Zur Kommunikation zwischen
dem Traktorflihrer und dem
Personal auf der Maschine,
steht ein Signalhorn zur Verfu-
gung. Die Lautstdrke kann wie
folgt eingestellt werden:
Bedienkasten Offnen, die
Schraube des blauen Potentio-
meters (1) mit kleinem Schrau-
benzieher drehen. Die Lautstér-
ke kann fir beide Bedienkasten
separat eingestellt werden.

Das Horn ist auch aktiv wenn
folgende Funktionen ausgefiihrt
werden:

Ereignis

Ton: = Anhaltender Ton

Bunker automatisch senken

ist

Wenn versucht wird den Schnabel zu
heben wahrend dem der Uberlader chen

erfolgt

Wenn Not-Aus gedriickt wird, bis Reset

Bevor der Zusatzbunker 6ffnet

Bedienungsanteilung Offset 20602 KK
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8.4.4 Not-Aus

Der Not-Aus Knopf (1) befindet sich an
der Konsole Uber dem Verlesetisch.

Wird er betatigt, schalten sich die Moto-
ren im Arbeitsbereich aus und die Zylin-
der kénnen nicht mehr betatigt werden.

Wird der Not-Aus Knopf zuriickgesetzt,
schalten sich die Motoren nicht automa-
tisch wieder ein!

Entweder muss die Speisung der Steue-
rung (DIN-Kabel) kurz unterbrochen oder
der Reset-Knopf (2) betétigt werden.

8.5 Sicherung der Dammaufnah-
me

Far den Transport und die Lagerung
der Maschine muss die Dammauf-
nahme mittels der Drahtseilstruppe (3)
gesichert werden. 3

8.6 Scheibensech

Die Seche missen bei Bedarf nachgescharft werden.
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8.7

8.8

8.9

Automatische Tiefenregulierung

Die automatische Tiefenregulierung wird
am Bedienkasten mit dem Schalter 2
(Abb. B) eingeschaltet,

Die Grabtiefe wird am Potentiometer 4
(Abb. B) des maschinenseitigen Bedien-
kastens eingestellt (siehe 8.1.7.1). Dieser
Wert entspricht einem Mass x (Abb. B)
vom Sensor 1 {Abb.A) zum Reflektor. Die
Steuerung regelt den Hubzylinder (2) so,
dass der Wert x(= Grabtiefe) immer kon-
stant gehalten wird.

@ Die Grabtiefe nur in kleinen Schritten
verstellen (Siehe 8.1.7.1)

= Dije automatische Tiefenregulierung ist auto- 2 3 4
matisch deaktiviert, sobald sich die Damm-
walze nichi mehr dreht!

# Die automatische Tiefenregulierung muss
grundsétzlich immer eingeschaltef sein !

Sollte es dennoch unumgénglich sein, ohne au-
tomatische Tiefenregulierung zu arbeiten, muss
unbedingt das Spannschloss eingesetzt werden
(Siehe 8.1.7.2)! Abb. B

Automatische Furchensteuerung
(Dammmittenfindung)

Der Samro Offset ist mit einer automatischen
Furchensteuerung ausgeristet. Diese wird am
Bedienkasten mit dem Schalter 3 (Abb. B) ein-
bzw. ausgeschaltet.

Durch die pendelnde Lagerung der Dammwal-
ze werden beim Auffahren auf den Damm die
Endschalter 5 (Abb. C) betatigt. Dadurch wird
die Stellung der Deichsel korrigiert.

Geschwindigkeitssensor in der
Dammwalze

Abb. C

In der Dammwalze befindet sich ein Sensor 6 (Abb. C), welcher die
Fahrgeschwindigkeit der Maschine misst.

~Aufgrund  dieses Wertes werden die Regelgeschwindigkeiten der
Furchensteuerung und der Tiefenregulierung angepasst.
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8.10 Weitmaschige Krautkette

8.10.1 Riickhaltefinger
Die Riickhaltefinger kdnnen mittels Verstelthebel
(3) eingestellt werden.

8.10.2 Einstellen der Geschwindigkeiten

8.10.2.1 Geschwindigkeit der Krautkette
Die Geschwindigkeit der Krautkette kann am
unteren der Stromregler, welche an der rechten
Seite des Elevator angeordnet sind (4), stufenlos
verstelit werden.

8.10.2.2 Geschwindigkeit unteres Noppenband und un-
terer Rotorabstreifer
Die Geschwindigkeiten der unteren Rotor / Nop-
penbandkombination werden an den Stromreglern,
welche seitlich des Krautkettenrahmens ange-
bracht sind, eingestelit.

8.10.3 Kartoffelabhstreifer

Die Maschine ist mit 3 Kartoffelabstreifern (8) ausgeriistet, welche bei
Auslieferung Iin den Magazinléchern (7) eingesetzt sind. Diese kénnen bei
stark am Kraut hangenden Kartoffeln eingesetzt werden (9).
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8.11 Paloxenfilltrichter zu Rolibodenbunker (Option)

Am Ende des Rollbodenbunkers kann ein Pa-
loxenfillitrichter montiert werden. Dadurch
wird die Fallstufe beim Entleeren reduziert,
und die Paioxen k&nnen einwandirei beschickt
werden. Um die Entleerung zu beschleunigen,
kénnen Sie einzelne Querstreifen heraus
schneiden,

8.12 Bremsen

8.12.1 Feststellbremse

2

Jeder Samro Offset ist serienméssig mit einer Feststellbremse ausgeristet.
Die Betatigung erfolgt am Bremshebel (1) mittels Seilzug. Die Ausgleichs-
waage (2) gewdhrleistet ein gleichmassiges Ziehen der Bremse. Bremsba-
ckenabniitzungen konnen durch Verstellen der Gabelkdpfe (3) kompensiert
werden.

Je nach Ausfiihrung ist zusatzlich eine hydraulische oder pneumatische
Bremse eingebaut.

8.12.2 Hydraulische Bremse

Fir die Betatigung der hydraulischen Bremse muss der Traktor mit einem
Bremsventil ausgeriistet sein. Vor Inbetriebnahme muss das Bremssystem
entliiftet werden.
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8.12.3

Pneumatische Bremse

Fur die Betatigung der pneumatischen Bremse muss der Traktor mit einem
pneumatischen Bremsventil und zwei Druckanschliissen ausgeristet sein,

Beim Ankuppeln der pneumatischen Bremse ist folgende Reihenfolge
einzuhalten:
- Zuerst die Bremsleitung (gelb), dann die Vorratsleitung (rot)
ankuppeln.
Beim Abkuppeln ist folgende Reihenfolge zu beachten:
- Zuerst die Vorratsleitung (rot), dann die Bremsleitung (gelb)
abkuppeln,

Nach dem Abkuppeln der Maschine ist der Luftbehalter unter Druck und die
pneumatische Bremse angezogen.

Soll die Maschine ohne Druckluftversorgung rangiert werden, kann die
Bremse mit dem Bremsentriegelungs-Knopf ent- und verriegelt werden.

Zum Entriegeln Knopf driicken und zum Verriegeln ziehen.

Durch das Anschliessen der Bremse an ein Zugfahrzeug wird der
Entriegelungsknopf automatisch zurlickgestellt.

Achtung : Ohne Druckluftversorgung kénnen héchstens 6 Bremsvorgénge
vorgenommen werden. Bei langerem Stehen der Maschine entleert sich der
Druckiuftbehéiter, Somit bleibt das Ziehen der Feststelloremse
unerldsslich 1l Die Maschine muss immer durch diese gesichert werden !!

Filter Entwasserungsventil Luftbehslter Bremsentriegelung Bremsveatit Bremszylinder

Filtar Diswaterng valve Air box Brake unlock Brake valve Brake ram
Filtre Soupape da dralnage Bassin dair Dévemouillement de frein Soupape da frein  Cylindre de frefn
Filtro Vélvula desaguada Reclplente alre  Desechado Frano Vitvula Freno Cifindro Freno

~ j

Anschiusskupplung rot
Corneclion coupling red
Accouplage rouga
Acopfamiento rojo

Anschlusskupplung gelb
Coneglion coupling yellow
Accouplage jauns
Acoptamiento amarillo

Schematische Darstellung der pneumatischen Bremse
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Stoérungen (Ursachen - Behebung)

Mogliche Ursache der

Nr. Art der Stérun ) (
g Stérung Behebung der Stoérung
1 Schare kénnen nicht tief| Grabtiefe auf zu  gering | Grabtiefe geméss Abschniit 8.1.7.1
genug in das Erdreich | eingestellt einstellen
eindringen Druck auf Sech zu gross Druck gemass 8.1.6 reduzieren
Scharblatt stark abgenutzt Scharblatt ersetzen
7 Maschine ist zu hoch angehangt | Anh#ingepunkt nach 8.1,1 einstellen
2 Dammaufnahme  zieht! Scheibenseche drehen nicht | Scheibenseche priifen
nicht richtig ein (verstopft)

Sechdruck zu gering Dammdruck nach 8.1.8 einstellen

Kraut in Zupfrollen (Zupfrollen | Zupfrollen vom Kraut befreien

drehen nicht)

Grosser Gegenstand  (Stein, | Hindernis entfernen

Klute, Holzstiick, Grasbtischel)

blockiert den Einzug

Siebband jauft nicht oder zuiSiehe ,Siebband lauft nicht oder

langsam blgibi stehen”

3 Siebband 13uft zu langsam | Regler an Steuerkasten auf 0 Geschwindigkeit mit Regler
oder bleibt stehen ginstellen

Infolge mechanischer | Bereiche Siebband, Zupfwalze oder

Widersténde {angetrocknete [ Krautband auf mdgliche

Erde, defekte Lager, | mechanische Ursachen iberpriifen

Steinverklemmmungen) steigt der

Oldruck auf den eingestefiten

Maximalwert von 230bar an

{=Fd&rderstrom nuil}

Hydromotor defekt ist dies der Fall, so laufen die
nachfolgenden Elemente auch bei
sehender Siebkette weiter
Hydromotor austauschen

Oltemperatur zu hoch Siehe Ol wird zu heiss®

G Ringelevator 14uft nicht Mechanische Blockierung durch | Eingeklemmte Gegenstinde

grosse Gegenstinde (Stelne, | entfernen

Holz, grosse Grasblischel}

Stromregler steht auf null Stromregler auf den gewilnschten
Wert einstellen

Verstopfung in Krautkette Verstopfung eliminieren

Motor defekt Motor tauschen

Antriebskette Gberschnappt Kette nachspannen

7 Horn zu laut oder zu leise | Laulstérke Lautstédrke nach 8.4.3 einstellen
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N Mdgliche Ursache der
Nr. Art der Stérun ) .
g Stérung Behebung der Stérung
8* |Klappe zu Zusatzbunker | Uberlader ist unten Uberlader heben
offnet nicht Joystick zuwenig lang gedriickt | Joystick gedriickt halten, bis Klappe
gedffnet ist (da das Offnen Zeitlich
verz&gert ist)
g** | Steig-/Austragsband- Mechanische Blockierung durch | Eingeklemmte Gegensténde
Kombination kiappt nicht | angetrocknete Erde oder | entfernen
zuriick Steinverklemmungen
Fuhrung an Gelander verkantet : Fithrung (Spiel) einstellen
10** | Austrags- oder Steigband | Mechanische Blockierung durch | Eingekiemmte Gegenstande
lauft nicht, grosse Gegenstdnde (Steine, | entfernen
Holz, grosse Grasblischel)
Motor defekt Motor tauschen
11 Noppenband lauft unregel- | Band ist zu straff gespannt Band richtig spannen {von hinten
méssig oder blockiert sollte die Innenkante des Bandes in
der Mitte knapp sichtbar sein}
Abstreifer der  Umlenkrollen | Abstreifer richtig einstellen
abgenl(itzt oder falsch eingestellt
{dadurch Aufbau von Erde auf
den Umlenkrollen)
Stein im Noppenband oder in{Stein  entfernen  (oft  schlecht
einem Fingerrad feststellbar)
Antriebskette Uberspringt oder | Kontrollieren und allenfalls nach-
ist gerissen spannen bzw. ersetzen
Auswirkung in der Hydraulik von | Unter Umsténden kann ein unrunder
einem anderen Antrieb aus Lauf auch von einem anderen
Antrieb ausgehen; durch Verstellen
der Regler Ursache lokalisieren
Storung im Stromregler Defektes Element austauschan
Hydromotor ist defekt Hydromotor auswechseln
12 Verlesetisch  1duft  unre- | Umienkrollen blockiert | Kontrollieren ob sich die einzelnen
gelmdéssig oder blockiert | (Verschmutzung, Lager defeki) [Rollen leicht drehen lassen ({ev.
austauschen)
Steinverklemmung Ursache feststellen und beheben
Antriebskette Gberspringt Kette geméass 10.3.6 spannen
Hydromotor defekt Motor austauschen
13 Rotorabstreifer I3uft | Rotorkette ist zu straff gespannt | Rotorkette gemdss 10.3.5 lockern
unregelmaéssig oder

blockiert

Steinverklemmung

Hydromotor defekt (Rotor kann
von Hand gestoppt werden)

Ursache fesistellen und Stein ent-
fernen

Hydromotor austauschen
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. Maogliche Ursache der
Nr. Art der Stdrun . 0
g Stérung Behebung der Storung

14 Rotorabstreifer guietscht | Ketle zu jocker Kette spannen (10.3.5)

15 Durch die Krautketie wer- | Krautriickhaltefedern zu hoch | Krautritckhaltefedern nach Abschnitt
den mit dem Kraut auch ieingestelit 8.9.1 einstellen
Kartoffeln ausgeworfen Bandgeschwindigkeit zu hoch Band-Geschwindigkeit mit Strom-

oder zu niedrig regler reduzieren oder erndhen
Kartoffelabstreifer gemdss 8.10.3
einsetzen

16 | Deichsel- oder Achs- Luft im System Lenkzylinder  entiliften  (Lenkung
Lenkung ist nicht stabil mehrmals bis Anschlag betétigen)

Doppelrtickschlagventil undicht | Doppelrtickschlagventil demontieren
und reinigen

47 | Uberlader kann nicht an- | Bunkerschnabe! befindel sich [ Bunkerschnabel absenken, bis der
gehoben werden nicht im Bereich (ES4 nicht|Endschalter anspricht

betétigt)

18 Radanzeige stimmt nicht | Anzeige ist verstelit Anzelige einstellen: Réader
mit der effektiven Stellung automatisch ausrichten; auf
(iberein Ventilprint mittels Potentiometer T1

Anzeige ausmitieln
19 Oel wird zu heiss Zapfwellendrehzahl zt hoch Drehzahl der Zapfwelle reduzieren

bis der letzte Antrieb der Verlese-
und Trennorgane langsamer l8uft
(Noppenband I1)
Danach Drehzaht am Schlepper um
ca. 100 U/min. erhéhen

Kabel des Olkiihlers defekt Priifen ob Kabel auf Ventilprint
angeschlossen ist; wenn i.O. prifen
ob Kabetl baschidigt ist

Thermostat bei Olkiihler defekt | Thermostat austauschen

Mechanische Widerstidnde an|Jeden Antrieb einzeln auf

einzelnen Komponenten | Laufeigenschaften Uberpriifen {gut

erfordern zu hohen Arbeitsdruck | drehbar von Hand)

20 Bunker kann nicht mehr|Endschalter ES2 (Uberlader | Sensor muss angeben (Lampe ES2
angehoben werden oben) wird nicht betatigt auf dem Ventilprint und Lampe an

Sensor), er darf nicht mehr im
Schiitzbereich der Schaltfahne sein

20a**{Bunker lasst sich nicht|Steigband ist nicht zurlickge- Siehe Stérung 9
heben klappt oder Uberlader ist nicht

oben (ES 2 sprichi nicht an)

21 Sporadischer  Aussetzer | Stromversorgung ist schlecht Stromversorgung am  Schiepper
der Maschine, insbeson- kontrollieren (Wackelkontakte)
dere Verlesetisch und Erforderliche Spannung: 10,5-14 V
Noppenbénder Stromaufnahme der Maschine max.

20A
Der normale Arbeitsstrom betrégt
ca. 6 A

Bedienungsanleitung Offset 2002 KK




42 Samro
y Mdogtiche Ursache der ..
Nr. Art der Storun N Be er Stérun
g Stérung hebung der Stdrung
22 Roliboden funktioniert Bunker muss angehoben sein, j Bunker heben, bis der Endschalter
nicht. oder Dammaufnahme mussiES1 nicht mehr gedriickt ist {Lampe
unten sein ESt auf Venlilprint darf nichl
leuchten) oder Dammaufnahme
senken
Endschalter ,Schnabel unten”
{(ES4) wird nicht betétigt Schnabesl absenken; wenn
Endschalter verstellt ist justieren
Wenn Endschalter gedriickt ist,
Funktion tiberpriifen (Lampe ES4 auf
Motor defekt Ventilprint muss brennen)
Antriebskette {iberspringt Motor austauschen
Kette gemdss 10.3.10 spannen
23 | Automatische Tiefenregulierung fst | Tiefenregulierung am Bedienkasten
Tiefenregulierung ausgeschallet einschalten
funktioniert nicht Sensor  auf  Druckzylinder | Sensor auswechseln
reagiert nicht
Dammwalze dreht nicht Siehe Stérung 27
Geschwindigkeitssensor in | Siehe 25, zur Not, DIP-Switch 7 auf
Dammaufnahme reagiert nicht | Ventifprint (Siehe 12.1.1) auf ON
stellen
24 Geschwindigkeitssensor in | Kabel beschédigt LED auf Ventilprint kontrollieren.
der Dammwalze reagiert Kabe! austauschen
nicht
Sensor defekt Sensor austauschen
25 |Alle  Funktionen  sind|Not-Aus wurde betétigt Not-Aus geméass 8.4.4 am Reset-
gesperrt und das Horn ist Knopf (rechts am Venlilprinigeh&use)
aktiv riicksetzen; Kontrolle:
Lampe NA auf dem Ventilprint muss
leuchten
Not-Aus Kabel defekt Kabel  kontrollieren,  womoglich
ersetzen
26 Einzelne Funktionen kén-iDIP-Schalter am Bedienkasten | DIP-Schalter  einstellen  geméss

nen nicht betatigt werden

sind falsch eingestsllt

Anhang 12.1.3

** Nur bet Maschinen mit Kalibrierung/Zusatzbunker
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10 Wartung
10.1 Allgemeine Hinweise
Eine wichtige Voraussetzung flr eine lange Lebensdauer und einwandfreies
Arbeiten lhres Samro ist eine gute Pflege.
Lassen Sie die Maschine nach jedem Einsatz auslaufen, bis sich keine
Kartoffeln, Steine und Kluten mehr auf den Béndern befinden. Reinigen Sie
die Maschine von anhaftender Erde. Bessern Sie Farbschdden rechtzeitig
aus. Kontrollieren Sie den Olstand regelmassig.
Uberpriifen Sie die Hydraulikleitungen regelmdssig auf allféllige Lecks.
Wichtig: Alle Antriebe des Samro Offset sind hydraulisch, Zur Schonung
der einzelnen Elemente sind Ricklauf- und Hochdruckfilter
eingebaut.
Wie Sie dieser Betriebsanleitung entnehmen koénnen, miissen die
Filterelemente normalerweise nach jeder Erntesaison (je nach Einsatzdauer)
ausgewechself werden.
10.2 Wartungs- und Inspektionsliste
Auszufiihrende Hinwelse
Intervall Objekt Arbelt unter Art. - Nr,
Abschnitt
Vor jedem Einsalz | Hydraulik Olstandskontrolle am 10.3.2
Schauglas
Nach Schmierplan { Schmisrung Schmieren nach 10.3.12
allgemein Schmierplan
Alle 50 Getriebe Olstandskontrolle 10.3.3
Betriebsstunden
Alle 100 Verlesetisch 10.3.8
Betriebsstunden | Noppenbéinder | Kettenspannung 10.3.7
Rotorabstreifer kontrollieren 10.3.5
Krautkette 10.3.7
Jahrlich oder nach | Hochdruckfilter Filterwechsel 10.34 7500451
200
Betriebsstunden Beliiftungsfilter Filterelement reinigen 9001091
(im Deckel des oder auswechseln
Einfillstutzens)
Alle 3 Jahre oder | Getrighe Olwechsel 10.3.3
500
Betrigbsstunden
Alle 5 Jahre oder | Olbehélter Zustand des Ols 10.3.2
1000 {berprifen lassen, wenn
Betriebsstunden nétig Glwechsel
Wenn Rickiauffilter Filterwechsel 10.3.2 9001092
Verschmutzungsa
nzeiger auf rot ist
{siche 10.3.2)
Bei Réder Muttern nachziehen und | 7.3
Inbetriebnahme, Luftdruck kontrollieren
dann alle 50 {2.5 bar}
Stunden
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10.3
10.3.1

10.3.2

10.3.3

Beschreibung der Wartungs- und Inspektionsarbeiten
Hydraulik-Ol

Erste Auffullung: 100 Liter MOTOREX COREX EP VI 610

Zum Nachfilllen oder bei Olwechsel nur dieses Spezialdl (Allgemeine Spezi-
fikation: HVLP DIN 51 524 T3) mit einer Viskositat von 68 mm?/s verwenden!

Im Ausland ist dieses Spezialdl unter der Bezeichnung RENOLIN MR 1030,
vertrieben durch die Fuchs-Gruppe, auf dem Markt.

Olbehilter

Der Olbehdlter ist mit einem Olstand-
Schauglas (1) ausgerlstet. Der Stand soll
sich immer im Bereich des Schauglases (1,
Maschinenlage horizontal) befinden.

Fir das Einfillen von Hydraulikdl (nur saube-
res Ol gleicher Qualitét, sishe 10.5.19.) wird
der Deckel (2} abgeschraubt,

Der Einfiill- und Bellftungsfilter (3) ist jéhrlich
oder nach 200 Betriebsstunden auszuwech-
seln. Dazu muss der ganze Einfullstutzen
abgeschraubt werden.

Der Ricklauffilter (4) filtriert das riickstré-
mende Ol Er ist mit einem Verschmut-
zungsanzeiger (5) versehen, Befindet sich
der Zeiger wahrend des Betriebs im roten
Bereich, ist er verschmutzt und muss aus-
gewechselt werden.

Wichtig: Nach dem Einflllen den Deckel (6)
wieder fest anziehen, damit kein Ol nach
aussen gelangen kann.

Olwechsel alle 5 Jahre oder nach 1000
Betriebsstunden vornehmen.

Getriebe

Erste Fullung: Getriebedl SAE 90 (1 Liter)
Olstand mittels Schauglas (1) periodisch kon-
trollieren, Der Olstand soll sich zwischen den

angegebenen Marken befinden. Zum Einflllen 1
dient die Einflllschraube (2).

Wichtig: Nur sauberes Ol gleicher Qualitét ein-
fullen! o

Olwechsel alle 3 Jahre oder nach 500 Be-
triebsstunden.

Bedienungsanleilung Offset 2002 KK



Samro 45

10.3.4 Hochdruckfilter

Im Olkreis fiir die Zylinderfunktionen ist dem
Steuerblock ein Hochdruckfilter (1) mit einer
Feinheit von 10u vorgeschaltet. Das Filter-
element muss nach ca. 200 Betriebsstunden
ausgewechselt werden.

10.3.5 Kettenspanner am Rotorabstreifer 1 /

Kettenspannung periodisch (berprifen. Kette darf
nicht zu straff, aber auch nicht zu locker gespannt
sein. Zur Uberpriifung Gummifinger in der Mitte der
Kette nach aussen ziehen. Bei richtiger Einstellung
l&sst sich der Gummifinger am unteren Ende ca. 2cm
nach aussen bewegen. Wenn Der Rotorabstreifer
guietscht, ist die Kette zu locker.,

Beim Spannen oder Entspannen Schraube (1) leicht
|6sen und mittels Mutter {2) verstellen. Nach erfolgter

Einstellung Schraube (1) wieder festziehen.

10.3.6 Wartungsarbeiten am Verlesetisch

10.3.6.1 Olen und Spannen der Antriebskette des
Verlesetisches ohne Kalibrierung

Die Antriebskette muss alle 100 Betriebsstun-
den geoit und gegebenenfalls gespannt wer-
den. Die Kette wird rechis durch Verschieben
der Antriebseinheit (1) und links durch das Ver-
schieben des Spannrades (3) gespannt.

Linke Seite (Abb. A). Schrauben (2) Idsen,
Kette spannen, Schrauben anziehen.

Rechte Seite (Abb. B): Schraube (3) (auf der
Innenseite) 16sen, Kette spannen, Schraube
anziehen,

Auf den Bildern sind die Schutzabdeckungen
entfernt.

Abb. B
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10.3.6.2

10.3.6.3

Spannen der Antriebskette des Verle-
setisches mit Kalibrierung

Falls vorhanden ist zusammen mit der
Schutzabdeckung der Einwurfkanal zu
demontieren. Zum Spannen die Schraube
(1) (auf der Innenseite) 16sen, Kette span-
nen, Schraube anziehen.

Auf dem Bild sind die Schutzabdeckung
und die Einwurftrichter entfernt.

Spannen der Gummigurtketten des Veriesetisches

Stellen Sie bei den Antriebsradern Schlupf
fest, muss die Gummigurikette wie folgt
gespannt werden:

Kette 6ffnen, Umlenkrollen (1) ein Loch
nach hinten setzen , Gummigurtkette
zusammenziehen und schliessen.

Bei den Beimengenbandern muss das
Schutzblech entfernt und anschliessend
wieder montiert werden (Auf der Abbildung
ist der das Schutzblech entfernt).

1

10.3.7 Wartungsarbeiten an den obheren Noppenbédndern

10.3.7.1 Olen und Spannen der Antriebskette

Die Antriebskette muss gemass Wartungsplan
alle 100 Betriebsstunden gedlt werden. Gleich-
zeitig ist die Kettenspannung zu kontrollieren
und gegebenenfalls zu korrigieren. Zum Span-
nen der Antriebskette den Kettenschutz entfer-
nen. Schrauben (1) 16sen und Kette durch Ver-
schieben des Gehduses (2) spannen. Ketten-

schufz wieder montieren.
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10.3.7.2 Spannen der oberen Noppenbénder

Das Noppenband wird mit Hilfe der Spannschrauben (3) gespannt, Es ist dar-
auf zu achten, dass das Band auf beiden Seiten gleich gespannt ist.

Abb.A: Spannschraube hinten Abb, A: Spannschraube vormn

10.3.8 Wartungsarbeiten an der weitmaschigen Krautkette

10.3.8.1 Ausrichten des Gegenbandes

Das Gegenband muss von Zeit zu Zeit auf seine Lage geprift werden. Ge-
gebenfalls ist sie mittels der Spannschraube zu Korrigieren. Muttern (1) i6sen
und Band mittels Spannschraube (2) ausrichten. Muttern wieder anziehen.
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10.3.8.2 Spannung der Krautkette einstelien

Die Spannung der Krautkette wird im Werk eingestellt und muss normaler-
weise nicht nachjustiert werden. Sollte dies trotzdem notwendig sein, muss
wie folgt vorgegangen werden:

Auf Motorseite Schutz demontieren, die 3 Schrauben der Lagerschale (1)
und die Muttern (2) beidseitig des Bandes l6sen. Auf der linken Seite muss
zusétzlich der Kettenspanner (3) und (3a auf der Innenseite der Seitenwand)
geltst werden. Antriebswelle durch Verstellen der Spannschrauben (4) ver-
schieben (auf beiden Seiten gleichméssig). Alle Schrauben und Muttern wie-
der festziehen sowie die Spannung der Antriebskette kontrollieren und gege-
benenfalls einstellen (Siehe 10.3.8.3).

10.3.8.3 Olen und Spannen der Antriebskette des Gegenbandes

Abb. A Abb. B

4

Die Antriebskette des Gegenbandes muss alle 100 Betriebsstunden gedlt
werden.

Gleichzeitig ist die Spannung zu Uberpriifen und gegebenenfalis zu korrigie-
ren.

Abdeckung entfernen, Schraube (3; Abb. A) 16sen und Kette mit dem Spann-
rad (5) spannen. Anschliessend Schraube (3) festziehen und Abdeckung
montieren.
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10.3.8.4 Spannen des Noppenbandes

Das Noppenband muss mindestens so gespannt sein, dass es die Elevato-
rabdeckung (2 Abb. B ) nicht streift. Um das Noppenband zu spannen, muss
das Uberleitblech (1 Abb. A) entfernt werden.

Auf der linken Seite die Mutter (3) l6sen und mit der Mutter (4) Band span-

nen.
Auf der rechten Seite Schrauben (5) und Gegenmutter (6) l6sen, Band mit
der Schraube (7) spannen.

Abb. A Abb. B  (Elevatorkette ist nicht eingebaut}

10.3.8.5 Spannen der Rotorkette

Siehe Kapitel 10.3.5
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10.3.9 Fordergurt des Ringelevators

Der Fordergurt des Ringelevators
kann mit Hilfe der Spannhebel (1) ge-
spannt werden.

Schrauben (2) l16sen und Hebel (1) in
die richtige Position bringen. An-
schliessend Schrauben (2) wieder
anziehen.

Beachten Sie, dass die Hebel auf der
Vorder- und Rickseite des Elevator-
gehduses vorhanden und durch die
Achse (3) fix miteinander verbunden
sind.

10.3.10 Rollbodenbunker

Vor jeder Arbeit unter dem Rollbodenbunker
muss die Sicherheitsstiitze (4) eingerastet wer-
den! a)Stiitze vorklappen, b) Bunker auf Stiitze
absenken)

Die Rollbodenketie wird im Werk richtig
gespannt. Sollte trotzdem eine Nach-
spannung erforderlich sein, missen die
Schrauben (5) geldst werden. Mittels
Spannschraube (B8) kdnnen Sie die
Umlenkwelle auf beiden Seiten gleich-
massig nachstellen.  Anschliessend
Schrauben (5) wieder festziehen. -
Zum Spannen der Antriebskette Schrauben (7) l16sen, Antriebseinheit (8)
verschieben, Schrauben (7) wieder festziehen.
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10.3.11 Spannen der Bander zum Zusatzbunker

10.3.11.1 Querband zu Zusatzbunker

Schrauben (1) beidseitig des Bandes 16-
sen und Band mit Spannschrauben (2)

spannen (Gegenmutter I&sen). Nach dem 1
Spannen, Schrauben (1) wieder an-
ziehen. 5

10.3.11.2 Steigband in Zusatzbunker

Das Steigband in den Zusatzbunker
wird mittels der Spannvortichtung oben

am Band gespannt. 2
Schrauben (1) auf beiden Seiten I6sen
und Band mit den Spannschrauben (2)

auf beiden Seiten des Bandes span-
nen.
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10.3.12 Schmierplan

Legende: 1 Olen alle 100 Betriebsstunden
2 Schmieren alle 100 Betriebsstunden
3 Qlstand alle 50 Betriebsstunden kontrollieren
4 Olstand vor jedem Einsatz kontroflieren
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10.3.13

10.4

10.5

Entwéssern der pneumatischen Bremse

Der Luftbehéiter muss periodisch entwéssert werden. Zu diesem Zweck ist
der Behélter mit einem Entwésserungsventil ausgeristet (Siehe 8.12.3),

Massnahmen bei ldngeren Betriebspausen

Wird der Betrieb der Maschine fir langere Zeit unterbrochen (mehr als 1 bis
2 Monate) z.B. zwischen der Frih- und Haupternte oder tiber den Winter, so
muss sie wie folgt vorbereitet werden:

Maschine nach dem letzten Einsatz griindlich reinigen.

Maschine laufen lassen und alle Elemente auf Funktion (berprifen.

Alle Schmierstellen nach Schmierplan einfetten.

Alle Spannringlager beidseitig mit Ol einpinseln.

Alle blanken Teile wie Scharblditer, Scheibenseche usw. durch Einfetten
oder Olen vor Rost schiitzen.

Maschine nicht Regen oder Nebel aussetzen; den Samro in einem geschlos-
senen Raum (berwintern,

Ist ein Service an der Maschine notwendig? Melden Sie sich gleich nach der
Ernte bei uns oder bei lhrem Fachhéandier.

Achtung: Wenn Sie Hochdruckreiniger einsetzen, milssen Sie darauf
achten, dass sie nicht in die Lagerpartien spritzen!

Still-Legung, Verschrottung, Entsorgung

Wird die Maschine nach langer Einsatzdauer aus technischen oder wirt-
schaftlichen Griinden definitiv stillgesetzt, so muss sie demontiert und den
Landesvorschriften entsprechend entsorgt werden.

Hydraulik- und Getriebedi, Filter und Schlduche gelten als Sondermiill und
sind den entsprechenden Sammelstellen zuzuflhren.
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11 Ersatzteilhaltung und Kundendienst
Schweiz; Fir Ersatzteillieferungen wenden Sie sich an lhren Handler
oder an unsere Service-Abteilung:
Samro AG

Kirchbergstrasse 130
CH-3401 Burgdorf
Tel: 034 426 55 55
Fax: 034 426 55 59
www.samro.ch
E-MaitInfo@samro.ch

Deutschland: Fur Deutschland besteht ein zentrales Ersatzteillager unter
folgender Adresse:

Hageniocher Landmaschinen
Heerstrasse 2

D-71083 Herrenberg-Giiltstein
Tel: 07032-72044

Fax: 07032-72043

Osterreich: Wenden Sie sich bitte an unseren Importeur:

Josef Rotschne KG
Leonfeldnerstrasse 2
A-4240 Freistadt
Tel: 07942 72530/31
Fax: 07942 74712

Wir wiinschen lhnen eine schonende und ertragreiche Kartoffelernte

Samro AG
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12 Anhang

12.1 Elektromagnetische Steuerung

12.1.1  Ansicht Ventilprint
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12.1.2 Elektroschema
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12.1.3 Position der Endschalter

ES1

Bunker unten

ESZ

Uberlader oben

ES3

Uberlader unten

ES4

Schnabel unten

ESS

Dammaufnahme oben

ES6

Druck manuell (Siehe 8.1.6)

ES7

Furchensteuerung links

ESS8

Furchensteuerung rechts

ES9

Geschwindigkeitssensor Dammwalze
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12.1.4 DIP Schalter im Bedienkasten

12.1.4.1 Werkseinstellung der DIP-Schalter (Bedienkastenkonfiguration)

Bedienungskasten Maschine

ON 1] s | § 9 M 16 17

B 24

1-8 9-16 17-24

Tiefenregulierung und Furchensteuerung sind ausgeschaltet.
Dammaufnahme auf/fab und Bunker Automatisch ab sind ausgeschaltet.
Drehschalter und Anzeigebanken flir Grabtiefe programmiert.

Bedienungskasten Traktor

1-8 9-16 17-24

Motoren Verlesetisch und Trennorgane sind ausgeschaltet.
Drehschalter flr Siebkettengeschwindigkeit, Anzeigebalken fur Spuranzeige
programmiert.

12.1.4.2 Belegung der DIP- Schalter

SWi1: Deichsetl links SW12: Dammaufnahme ab

SW2: Rader links SW13: Roliboden ein

SWa3: Deichsel rechts Swi4. Tisch Mitte + Uberlader ein
SW4: Réder rechts SW15. Trennorgane ein

SW5: Bunker auf SW16: Tiefenregulierung ein
SWe: Schnabel auf SW17: Furchensteuerung ein
SW7: Bunker ab SW18: Automatik Bunker ab
SW8: Schnabel ab SW19: Horn

SW9: Zusatzbunker auf SW20; Automatische Achsmittenfidung
SW10: Dammaufnahme auf SW21: Leer
SW11:  Zusatzbunker zy SW22-24: Leer
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Hydraulikschema

Hydrauli

Samro
2
12.2.1

12.
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